取扱説明書 


HITACHI 

Inspire the Next 


日立自動 2 槽式電気洗濯機 

PA-T45K5 形 





、认“卜 





すすぎまで、おまかせ 



50/60HZ 共用 


このたびは日立自動 2 槽式電気洗濯機をお買い上げいた 
だき、まことにありがとうございました。 

この取扱説明書をお読みになり、正しくご使用 
ください。 

お読みになったあとは、保証書とともに大切に保存して 
ください。 

「安全上のご注意」 M 〜5 をお読みいただき、正しく 
お使いください。 
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特長 


洗濯檜で r 洗い j から r すすぎ j 
までを自動進行 

r つけ置き j から r 洗い j も自動進行 


洗濯物を入れ、ボタンを押すだけ、 
あとはおまかせ。 

自動的に給水し、「洗い」から「すす 
ぎ」まで自動で進行します。 




脱水槽で r すすぎ j から 
r 脱水 j までを自動進行 


脱水と給水を繰り返す「脱水すすぎ」 
を行い、最後は自動的に「脱水」で終 



分け洗いに便利なベア進行 


•脱水すすぎは、衣類の素材や 
種類によってはすすぎが不十分 
と感じられる場合があります。 
このような場合は、洗濯槽での 
すすぎを行ってください。 
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安全上のご注意 


\ _ / 

お使いになる人や、ほかの人への危害、財産への損害を未然に防止するため、お守りいただくことを、次の 
ように説明しています。また、本文中の注意事項についてもよくお読みのうえ、正しくお使いください。 


■ここに示した注記事項は 

表示内容を無視して誤った使い方をしたときに生じる危害や損害の程度を、次の表示で区分し、説明 
しています。 


この表示の欄は、「死亡または 
A 重傷を負うことが想定される」 

~ 内容です。 


絵表示の例 

/h 「警告や注意を促す」内容のものです。 

この表示の欄は、「傷害を負う 


してはいけない「禁止」内容のものです。 

A asi ことが想定されるか、または 


^物的損害の発生が想定される」 


実行していただく「指示」内容のもの 

内容です。 


If です。 


A 警告 


•火災 • 感電 • けがの原因になります。 


電源プラグや電源コードは 

0 參定格15八以上_交流10 0 V のコンセントを単独で使う 

ほかの器具と併用すると分岐コンセントが異常発熱して、発火することがあります。 

參電源プラグを抜くときは、電源プラグを持って抜く 

感電やショートして発火することがあります。 

參電源ブラク'は、刃および刃の取り付け面にほこりが付着している場合はふき取る 

火災の原因になります。 

參お手入れの際や長期間ご使用にならないときは、電源プラグをコンセントから抜く 

感電やけがの原因になります。 

0 參ぬれた手で、電源プラグの抜き差しはしない 

感電の原因になります。 

參傷んだ電源コードや電源プラグ、緩んだコンセントは使用しない 

感電•ショート ■ 発火の原因になります。 

參電源コードを傷つけない 

〔傷つけ • 加工 • 無理な曲げ•引っ張り•ねじり•重いものを載せる • はさみ込むなどしない〕 

電源コードが破損し、火災 • 発火の原因になります。 

參テーブルタップによるタコ足配線はしない 

火災 • 発火の原因になります。 

參延長コードは使用しない 

火災 • 発火の原因になります。 



アース 線は 


© 參アース 線は取り付ける 

アース 線を取り付けないと漏電のとき感電することがあります。 
アースの 取り付けは、電気工事店または販売店にご相談ください。 
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△警告 


据え付けのときは 

參浴室など湿気の多い場所や風雨にさらされる場所には据え付けない 

感電や漏電による火災の恐れがあります。 


0 


參キャスターの付いている台や、不安定な場所に据え付けない 

本体の異常振動により、けがや本体故障の原因になります。 


洗濯物や洗剤は 

0 參 洗剤を入れすぎない 

洗剤は規定量を守ってご使用ください。泡が大量に発生して本体が故障し、水漏れや感電を 
する恐れがあります。 


⑧ 


運転中、運転後は 

參脱水槽が止まるまでは、中の洗濯物に手などを触れない 

ゆるい回転でも洗濯物が手に巻きついて大けがをする恐れがあります。 

特にお子様にはご注意ください。 

參脱水中、ふたを開けてから15秒以内に脱水槽が止まらない場合は、使用を中止し、 
修理を依頼する 

けがの原因になります。 

本体の近くには 

0 參引火物は洗濯槽、脱水槽に入れない、近づけない 

(灯油 • ガソリン • ベンジン • シンナー • アルコールやそれらの付着した洗濯物） 

爆発や火災の恐れがあります。 

參□ーソク、蚊取り線香、たばこなどの火気を近づけない 

火災の恐れがあります。 

參幼児に洗濯槽、脱水槽の中をのぞかせない。また、本体の近くに台を置かない 

洗濯槽、脱水槽の中に落ちてけがをすることがあります。 



そのほか 

參お手入れするときなどは、本体各部に直接水をかけない 

ショート.感電の原因になります。 

參分解したり、修理 • 改造しない 

火災•感電 • けがの原因になります。（修理は販売店などにご相談ください） 

參付属品が包装されているビニール袋をかぶらない 

窒息の恐れがあります。 


0 


お洗濯の前に 




















安全上のご注意 (続き） 




A 注意 

~\ 

•水漏れ • けがの原因になります。 

— 好 « ... . s 



洗濯物は 


Q •防水性のマット • シートや衣類、足ふきマット、玄関マットなど固くて厚いもの、 

水を通しにくい繊維製品は、洗い•すすぎ • 脱水をしない 

洗蓮物が傷んだり、脱水中に異常運転して、けがをする恐れがあります。 

——例えば- 

釣具ウェア、スキーウェア、雨ガツパ、寝袋、サウナスーツ、ウェツトスーツ、ウインドプレーカー、おむつ 
カパー、自転車 • パイク ■ 自動車カパー、防水性マツト•シート、足ふきマツトなど固くて厚いものなど 


運転前後、運転中は 

\ 

A 

參運転中は脱水キャップを正しく入れる 


w 

洗■物が飛び出して、けがをする恐れがあります。 



參運転中は本体の下に手足などを入れない 



けがの原因になります。 


參運転中の洗濯物には手を入れない 


V 

ゆるい回転でも洗■物が手に巻きついてけがをする恐れがあります。 

J 


そのほか 

〇 參ふたなどのプラスチック部品や、本体に洗剤(特に液体洗剤)やソフト仕上剤がついた 
場合は、湿った柔らかい布で拭きとる 

本体のさびの発生、破損、プラスチック部破損の原因になります。 

參防水パンや洗濯機トレーを設置する 

床面の汚れ、ぬれを防ぐためです。 

•排水□が掃除できるように設置する 

Q 參本体の上にのぼったり、重いものを載せたりしない 

本体の故障や水漏れの原因になります。 

參 50° C 以上のお湯は使用しない 

本体の故障や水漏れの原因になります。 


使用上のご注意 

V_ y 


■結露に注意 

夏季など気温と水温の温度差が著しいときは洗濯槽 
の外側に露が付き、床面をぬらすことがあります。 
別売り部品の洗濯機用トレー ( YT -2) をご使用ください< 

■水圧が高い場合は水栓を絞る 

•給水ホースが外れたり、注水□以外から水が漏れ 
ることがあります。 

■靴などを洗つたり、脱水したりしない 

癱本体の故障や事故の原因になります。 

■電源プラグをコンセントから抜き、 

洗濯機を移動し、下側を掃除する 

•ほこりなどがモーターに入り込む恐れがあります。 
また、水漏れの点検にもなります。 


■水はねが気になる場合はふたをする 

•床をぬらすのを防ぐためです。 

■使用後は電源プラグを抜く 

•火災の原因になります。 

■漂白剤を使うとき 

•漂白剤を直接洗濯物にかけないでください。 

変色、布破れの原因になります。 

•使用量および使いかたについては、漂白剤の表示 
に従ってください。 

■使用後は水栓を閉じる 

•万一の水漏れを防ぐためです。 

■シャープペンシルなど鋭利な物でボタンを 
押さない 

•スイッチの破損や故障、誤動作の原因になります。 
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各部のなまえ • 付属品 


( のあとの数字は主な説明のあるページです） 


注 水 口 


給水 口 


操作パネル 


脱水槽ふた 


電源スイツチ 


内 ふ た 




お洗濯の前に 
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操作パネルのはたらき 

\_ J 


電源スイツチを「入」にして、「スタート/一0寺停止」ボタンを押すとランプが点灯している行程を 
自動運転します。 

のボタンは、電源を入れたとき、 一0 寺停止したときのみに切り換えができます。 


電源スイッチ 


電源の「入/切」をするときに押します。 


オートオフ機能 


參 運転が終了して、電源スイツチを切ら 
ずに放置すると、15分後に電源は自動 
的に切れます。 


つけ置きボタン 


排水ボタン 

つけ置き洗いをするとき 
に押します。 3 18 

^_ J 


排水の切り換えを行ろとき 
に押します。 "14 

© 排水中に電源ヌイツチを 
切ると、排水状態のまま 
になります。 

^_ ) 



水流ボタン 


洗いボタン 


すすぎボタン 

洗濯物の種類、汚れ具合に 
応じて水流を選ぶときに押 
します。 

&1〇|表几14 

V . _ J 


洗いの時間を選ぶときに押 
します。 

GlO 岡、14 

< 時間経過とともに、ランプの 
点灯が自動的に移動します。 


洗濯槽でのすすぎのコース 
を選ぶときに押します。 

^_ J 


■水流ボタンについて 

水流と洗い時間、すすぎは連動しており、 
次のようにセツトされます。 


水流 

洗し'^時間 

すすぎ 

強力 

15分 

標準 

標準 

10分 

標準 

ソフト 

3分 

節約 


運転開始後は、水流を切り換えても洗い時間、すす 
ぎは変わりません。変えたいときは、 一0 寺停止させ 
てから「洗い」「すすぎ」ボタンを押して<ださい。 


■すすぎの内容と時間の目安 


「念入り」' 「標準」は3回すすぎ、 rgfi 約」は 
2回すすぎます。 


]- ス 

1回目 

2回目 

3回目 

時間 

念入り 

注水すすぎ 
2分 

注水すすぎ 
3分 

注水すすぎ 
5⑺分 

約2盼 

標準 

だめすすぎ 
2分 

ためすすぎ 
2分 

注水すすぎ 
5⑺分 

約1吩 

節約 

ためすすぎ 
2分 

注水すすぎ 
5分 


約14分 


() 内は水道水圧 0.1 MPa ( 1 kgf / cni ) 以下の場合 
最終の注水すすぎ時、水流は1分間運転後ソフト水流に切り 
換わります。運転終了前1分間は注水が止まります。 
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サイクル取消ボタン 


補給水ボタン 

洗濯側のランプをまとめて取り 
消すときに押します。 

ボタンを押すと、「水流」 r 排 
水」のランプ以外は、すべて 
消えます。 

V _ _ J 

水を追加するときに使います。 
♦押してい る間、給水します。 

L _ J 




\ 脱水槽 

□ 6 

□ 5 

□ 4 

□ 3 

□ 1 回 

□ 1/2 分 


スタ—卜/—時停止ボタン 


洗濯側の運転をスタート、 
一時停止させるときに押し 
ます。 

♦フター トさせたときはブザー 
が短<、一時停止させたとき 


各行程の終了時には、約12 
秒間ブザーが鳴ります。 

ブサーの音が気になる 
ときは 

電源スイッチを「入」にした 
あと、「スタート/一時停止」 
ボタンを 3 秒以上押すと、 
ブザーは鳴りません。 

參 電源スイツチを「切」にする 
と、再びブザーを鳴らすこ 
とができます。 


脱水すすぎボタン 


脱水槽でのすすぎのコースを選ぶとき 
に押します。 

€脱水と給水を繰り返す「脱水すすぎ」を行い、 
最後は自動的に「脱水」で終わります 0 

吣フ k オオ去 vn 杜邰が祭 r なる误会け洙芻搪 


脱水ボタン 


脱水の時間を選ぶときに押し 

ます。デ 15 

• 時間経過とともにランプの 
点灯が移動します。 


■脱水時間の目安 


洗濯物の種類 

脱水時間 

シ-ツ(木綿、タオル地） 

3分または5分 

アンダーシヤツ(木綿） 

フイシヤツ(混紡） 

3分 

ろすもの(化せん） 

1/2分 


はフザ-が長〈鳴ります。 でのすすぎを行ってください。 


■脱水すすぎの回数と時間の目安 


「脱水」—「給水」を1回（約4分）として、 
繰り返してすすぎます。 


]- ス 

使いかたの目安 

時間 

6回 

念入りすすぎ 

約25分 

4回 

標準すすぎ 

約18分 

1回 

予備すすぎ 

約 4.5 分 


r 1回」すすぎの初め約2秒間、給水を行います 
が、これは給水量の確認用です。 

予備すすぎ：洗濯槽ですすぐ場合に、洗剤分を取 
るための脱水すすぎです。 


お洗濯の前に 
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電源 

切入 



「標準サイクル」が自動的 
にセツトされます。 



♦漂白剤を 使用する場合は、 
洗剤と一緒に入れて溶か 
してください。 

た”園 


1 


チを 


驪矮 I 、洗 


3 


換を セツ 


排水ホースを排水□につな 

<、。 

2 給水ホーヌを接続して水栓 
を開<。 

&26 


3 アーヌ線を接続し、電源プ 
ラグをコンセントに差し込 
む0 




開< 



お洗濯の目安 


WT ] 水流と洗濯時間 


洗濯物の種類 

洗濯時間 

水流 

標準洗濯量 

ひどい汚れ、厚物 

15分 

強力 

4.5 kg 以下 

麻•木綿など 

10分 

標準 

普通の衣類(下着など） 

6分 

化せんなどの汚れの軽いもの 

3分 

手洗い表示のある毛100%、毛混紡 
のニット製品、薄い化せん 

3分 

ソフト 

1.2 kg 以下 


標準洗濯量は J 丨 s (日本工業規格)で規定さ 
れた布地を洗濯した場合のものです。 
洗濯物の種類、大きさ、厚さなどによって洗 
える量が変わります。 

普通の衣類では標準洗濯量の80%程度が適当 
です。 


お洗濯のしかた① （ 筇?てめ』 m ブ 


洗濯槽で「洗い」4「すすぎ」まで「標準サイクル」で自動運転。 
脱水槽で脱水します。 


_備 


©洗い—すすぎ(洗灌槽) 
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〇 脱水(脱水槽) 




すすぎ後の水は排水され 
ません。排水するときは 


Cru 


rvl 


脱水キヤ、)/ブを水平に入れる 


脱水キャップ 



ふたを撇る 


脱水槽ふた 



内ふた 

内ふた、脱水槽ふたを 
閉めます。 


3 瓣ボタン 



脱水ボタンを1回押す 
と、 3 分間脱水します。 


お洗灌が終わったら水栓を閉じてください。 

I 洗選物の入れかたと、脱水キャップのセットのしかた 


洗濯物の脱水槽への入れかた 


洗濯物を脱水槽に均等に入れて、脱水キヤツプをバ 
ランサーの内側に水平に入れます。 

«振動が大きくなったり、洗濯物が飛び出してけが 
をすることがあります。 

/ V — バランサー 






脱水キャップのセットのしかた 


脱水キヤップを外周から水平に入れます。 


脱水キャップを外す 
ときは、中央を押し、 
外周に手を入れて引 
き出します。 



脱水キャップ 


W 2 ] 洗濯物の重さ 


洗濯物の取り扱い絵表示に示されている 


I 表 3 1 水位と洗剤量 洗剤をぉ使ぃください。' 


洗濯物の種類 

生地の種類 

1 枚当りの重量 

<つ下 （ 1 足） 

混 紡 

約 50g 

半そで'アンダーシヤツ 

綿 100% 

約 130g 

フイシヤツ 

混 紡 

約 200g 

バスタオル 

綿 100% 

約 300g 

パジャマ上下 

綿 100% 

約 500g 

シーツ 

綿 100% 

約 500g 

タオルケット(薄手) 

綿 100% 

約 50 0g 

作業着上下 

混 紡 

約 800g 


r 

標準洗濯量 

1 

Sr ^ 


水 

位 


1 

洗剤量(水 30L に対し) 

25g 濃縮） 

40g (-般) 

3.0 〜 4.5kg 

3 

41L 

34g 

55g 

1.5 〜 3.0 kg 

2 

36L 

30g 

48g 

1.5kg 以下 

1 

31L 

26g 

41g 


水の飛びはねを防くたぬ洗濯量に合った水位をセットしてくださし、 
猫屹入れすぎると、すすぎ後のあわ残りの原因になります。 
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V 


お洗濯のしかた② 


ノ 


洗濯槽で「洗い」のみ行い、脱水槽で「すすぎ」4「脱水」を自動運転します。 
洗濯槽で次の洗いをするときや、水や時間を節約したいときに便利です。 


脱水すすぎを行うときは、洗濯量を 4.0 kg 以下としてください。 


〇洗い(洗灌槽) 


r 電溫ンるチを 


鱗雜 て、 


1111 ^ 


微換をセツ 


電源 

L 切皿入 





自動的に「標準サイクル」に 
セツトされます。 


漂白剤を使用する場合は、 
洗剤と一緒に入れて溶かし 
てください。 



ゥ”圃 


た”函 


■ 脱水すすぎの使用上のご注意 


r 




參 脱水すすぎ中は、脱水槽側の排水が悪くなりますので、排水や注水すすぎを同時に行わないで<ださい。 


次の場合は、脱水すすぎをやめて洗灌槽ですすいでください。 


■水道水圧が低いとぎ 

籲 すすぎの水が r むだ水目安 
口」の流出面に流れ込まな 
いとき 

♦給水 量の調節のしかたは 

^22 

「むだ水目安口」の流^面 

■ 洗濯物に、水道水の赤さびなどが付着するとき 

參 赤さびの確認のしかた 

4つ折りのガーゼか、白いタオル 
を水栓に当て、約2分間水を通し 
ます。布が黄ばむ場合は、赤さび 
が出ています。 

♦赤 さびは、水道管工事や、水道水を初めて使うとき、 
または長<使わなかったときなどに発生します。こ 
のときは、赤さびが出な < なるまで水を流して < だ 
さい。 

♦古い 水道管の場合、赤さびが連続的に出ることがあ 
ります。このときは、脱水すすぎはできません。 






■石けん（天然油脂）を使うとき 





■水道水が通りに<い洗濯物を洗濯したとき 

春 ジャンバーなど防水加工 
した物、厚芋の物 



■石けんのにおいや、糸 < ずの残りが気になると 
きなど脱水すすぎでは、すすぎが不十分と感じ 
られるとき 



石けんのにおいが 
残る 


■その他、脱水すすぎ性能が悪いと思われる場合 
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❷ 脱水すすぎ(脱水槽) 



SS 結 If 




脱水槽への入れかたは 


ふたを閉める 


脱水槽ふた 


内ふた 



内ふた、脱水槽ふたを 
閉めます。 




1 兑於 
V すすきフ 


脱水すすぎボタンを1回 
押すと、4回「脱水すす 
ぎ」を行います。 

脱水と給水を繰り返す 
「脱水すすぎ」を行い、最 
後は自動的に「脱水」で終 
わります。 


お洗濯が終わったら水桂を閉じてください。 


■脱水時のご注意 


警告 



脱水槽が止まるまでは、中の洗濯物に手などを 
\触れない 

J • ゆるい回転でも洗濯物が手に巻きついてけがを 
w する恐れがあります。 

特にお子様にはご注意 < ださい。 


e 

^ 脱水中、ふたを開けてから15秒以内に脱水槽が 
|止まらない場合は使用を中止し、修理を依頼す 

參 けがの原因になります。 



• くつ下や八ンカチなどの小物は、飛び出しを防ぐた 
め脱水槽の底の方に入れてください。 

♦脱水 中に異常音がしたら、脱水を止め、洗濯物を均 
等に入れ直してください。 

•排水を よくするため、脱水したあとで、洗濯槽の水 
を排水してください。 

參 洗濯物は脱水槽に均一に入れてください。均一に入 
れないと、振動が大きくなることがあります。 


■脱水槽の外側に洗選物が落ちたとき 

電源プラグをコンセントから抜く。 

脱水槽ハッチを外す。 

脱水槽ハッチとふち部の間にマイナスドライ/卜を差し込 
み、つめのかみ合い（凹部5か所）を外して、脱水槽ハッ 
チを外します。 

落ちた洗濯物を拾い上げる。 

< 脱水槽を押して手を入れると、拾いやす<なります。 

外しだ脱水槽ハッチを取り付ける。 

手前側のつめが入るまで強 < 押し込んで < ださい。 



凹部 
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お好みでのお洗濯 


\ _ / 

洗濯槽での「洗しヽ」、「すすぎ」と、脱水槽での「脱水すすぎ」、「脱水」を組み合わせて、お好みでいろい 
ろなお洗濯ができます。 


洗灌槽 


IF 溫 

ル取消 j ボタンを 押す 

お好みのボタンを選ぶ 

「スタ-卜/- 時停止 J 
ボタンを 押す 

電源 

显切里入 

8 

© 

□強力 

□標準 

□ソフト 

□つけ 

置き 

■置- 

□15 
□10 
□6 
□3 分 

□念入り 

□標準 

□節約 

$ すきぅ 

□排水 

□排水 

停止 

(非水、 

(フタ-卜、 

、一 B 朝亭止ノ 



ボタンを押すごとに表示が切り換わります。 は電源スイッチを「入」にしたときのランプ点灯を表します。 


こんな場合に 

いろいろなお洗灌 

ボタン操作 


お好みの内容でお洗濯す 
るとぎ 

洗い—すすぎ W 排水— 
脱水 

<水流)(洗い) 1 

洗濯槽で洗い、脱水槽で 
脱水すすぎをするとぎ 

洗い 4 
脱水すすぎ 

(3> (^) 

洗濯液を 2 度使うとき 

&18 

洗いのみ 

(3> (Q 

洗濯槽ですすくとき 

すすぎのみ 

(Q 

脱水槽ですすくとき 

脱水すすぎ 


洗濯槽の水を排水するとき 

排水のみ 



干す前に脱水するとき 

V 

脱水のみ 
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脱水槽 ffii 水すすぎをするとき) 


• ボタンを押すごとに表示が切り換わります。 はボタンを1回押したときのランプ点灯を表します。 


(電源スイツチを「入」にしてから） 

説 明 

洗灌槽 

脱水槽 

— ❸ 岭 r 排水） き t ) 

J ° 脆觀£ 


( m <) 

洗灌物に含まれていた水 
が洗濯槽に残る場合は、 
「排水のみ」のボタン操 
作を行って < ださい。 


f ° 



洗濯液は残ったまま停止 
します。 


I 1 




洗濯液は残ったまま停止 
します。 

0) ( S ) 



すすぎ液は残ったまま停止 
します。 


°陽晶 yc 


い _ 









_ノ 


脱水すすぎの回数を選ぶ 


□6 

□4 

□1 回 

/ m <\ 



脱水すすぎ 


6回 


4回 


1回 



脱水槽№4水するとき) 


脱水時間を選ぶ 


□5 

□3 

□ 1/2 分 

( wk ) 

{5 



脱水 



いろいろなお洗濯 
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洗濯の仕上がりを良くするポイント 

V_ J 



•取扱絵表示を確認してください。 








ノ 



ひもは結んで、ファスナーは閉める 

c 大きなゴミ、どろや砂、髪の毛、^ 
ぺットの毛は取り除く 

參フ ァスナーなどによる洗潼物の傷みや、本体の故障 
を防ぐためです。 

(U 水' 

ご m 

\_ J 

•排水経路にゴミや異物が詰まり、故障の原因に 
なります。 

V_ y 


r 汚れのひどいものや I 

しみは早めに処理しておく 


( 毛玉や糸くずが気になるもの ^ 

は裏返す • 分けて洗う 

•しみは時間がたつと落ちにくくなりますので、洗潼 


•セーターなど糸くずが気になるものは裏返してく 

前に部分洗い洗剤などで処理しておくと、より効果 


ださい。 

的です。 


•気になるものは、タオル、バスタオルとは分けて 

參汚れのひどい洗濯物は、あらかじめ洗潼液に浸して 


洗ってください。 

おきます。 ベ 



V _ ? _ ) 


^_ y 
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いろいろなお洗濯のしかた 


風呂の残り湯などを使うとき石けん_油脂}を使うとき 


電源ヌイツチを「入」にする。 


洗濯物に合った水位をセツトする。 


3 


セットした水位に合わせ 
て、残り湯を入れる。 

• 50° C 以下のお湯をご使 
用 < ださい。 



洗剤を入れ、洗濯物を入れる。 


「フタート/—時停止」ボタンを押す。 

• 所定の水量に達していない場合は、 
水道から給水されます。 


ソフト彳士上剤を使うとき 

, 、 

洗灌槽で「洗い—すすぎ」をしたあと「洗い」のみの 
設定でソフト仕上剤を使用して<ださい。 


「洗い—すすぎ」が終わったら、 
「サイクル取消」ボタンを押し、 
「洗い」を3分にセツトする。 

^14 


ソフト仕上剤を入れる。 



「フタート/—時停止」ボタンを押す。 

<ソフト仕上量の目安> 

I ソフト仕上剤量 |27 mLl 24 mLI 21 mL ] 

•水 30 L に 20 mL の場合です。 

籲濃縮 タイプの場合は、表の1/3の量が 
目安です。 


♦「すすぎ」 でソフト仕上剤を使用しないで<ださい。 
注水すすぎが設定されているため、効果が落ちます。 


石けん(天然油脂)をご使用のときは、「脱水すすぎ」 
をしないで洗濯槽ですすいでください。 


洗濯機で直接溶かす場合 


「サイクル取消」ボタンを押し、 
「洗い」を3分にセツトする。 


2 


設定したい水位より1段下の水 
位に合わせ、「スタート/一時停 
止」ボタンを押す。 


かくはんが始まったら石けん 
(天然油脂)を入れる。 



4 


石けん(天然油脂)が溶けたら洗濯 
物を入れ、設定したい水位まで水 
を追加して洗濯を始める。 


石けん(天然油脂)が溶けにくい場合 


2 


30° C 位のぬるま湯を約 5 L (リツ 
トル)、別容器に用意する。 

かき回しながら適性量の石けん 
(天然油脂)を少しずつ入れ、溶 
かす。 

洗濯槽に洗濯液を入れる。 


石けん 
(天然油脂） 



« 石けん(天然油脂)は合成洗剤に比べ洗濯物に残り 
やすいので、すすぎを行ってください。すすがな 
いと黄ばみや、においの原因になります。 

« 使用量が多すぎたり、低温の水に直接入れたりし 
ますと、溶け残った石けん分や石けんかすがホー 
スや洗濯槽の内側に付着し、浮き上がって洗濯物 
を汚すことがあります。 


いろいろなお洗濯 
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いろいろなお洗濯のしかた(続き） 

V_ J 


つけ置き洗い 落ちがよ < なります。 洗灌液を2度使うとき 


1分間洗い、了分間休止を3回繰り返し、24分間の 
つけ置き洗いをします。 

電源 


電源ヌイツチを「入」にする。 



洗剤を入れ、洗濯物を入れる。 



「つけ置き」ボタンを押す。 

參 「水流」「洗い」「すすぎ」の内 
容を変更するときは、それぞれ 
のボタンを押して変更します。 

參 「つけ置き」のときは、強力水流 
を選んでも標準水流になります。 



5 「スタート/—時停止」ボタン \ 

を押す。 夕 一 P 

拳 「つけ置き」洗いを行ったあと、 

設定された「洗い」「すすぎ」を V / V 7 
自動で行います。 f X 

• 「っけ置ぎ」洗い®みでやめると \ / 

きは、「洗い」「すすぎ」ボタンを^ 
押し、それぞれのランプを消しま 
す。 


♦色 落ちしやすい色物や、柄物はつけ置き洗いをし 
ないで<ださい。色が落ちたり、色移りの恐れが 
あります。 




最初の洗濯物を「脱水すすぎ」ですすぎながら、次 
の洗濯物の「洗い」を行います。 

« 洗濯量は、 4. Okg 以下でご使用<ださい。 


電源ヌイツチを「入」にする。 


電源 

■切皿入 


2 「すすぎ」のランプを消して、1回目の洗濯物 
を洗いのみ行ろ。 



3 1回目の洗濯物を脱水槽に移し、「脱水すすぎ」 
を行ろ。 



2回目の洗灌物を洗灌槽に入れ、洗いのみを 
行ろ。 


:洗いが終わった5、脱水槽で「脱水すすぎ」を 
行います。 



「脱水すすぎ」を行っているときは、排水を同時 
に行わなし''で<ださい。脱水側が排水しきれない 
場合があります。 

V . _ y 
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ウール製品を洗うとき 

洗濯物に合った洗剤を溶かし、洗濯槽に入れ、 
洗濯物を入れる。 

春毛、ニットの洗濯は約 30° C のぬるま湯が適当 
です。 

r 洗濯物は裏返しにして、市販のネットに入 
れ、洗濯液にしみこませて<ださい。 

洗濯物に合った水位をセツトする。 


3 


「水流」「洗い」「すすぎ」ボタンを合わせ、 r ス 
夕一卜/—時停止」ボタンを押す。 

❿ 汚れのひどいものは、「つけ置き」洗いをする 
と効果があります。 

〈お洗濯の目安〉 


洗し、 

水位 

3 

2 

0.7 〜 1.2 kg 
0.7 kg 以下 

水 

荒 

ソフト 

時間 

3分 

すすぎ 

洗濯槽で 
すすぐ 

節約 


4 

5 


洗灌物を脱水槽に移し、脱水する。 

貧、脱水時間は n /2 分」に合わせてください。 


形<ずれしないように、風呂のふたなどを使 
つて平干しする。 



■ 洗えるもの 

造 …表示のある毛100% 

毛混紡のニット製品 

次のものは洗わないでください。 

絵表示が?^のみで！^表示のないもの。 
♦羊毛以外の獣毛素材。 

(カシミヤ、アンゴラ、モへヤなど） 

レース編みなど特殊な編みかたのもの。 


毛布を洗うとき 


1 


合成洗剤を溶かし洗濯槽に入れ、毛布を入れ 

« 毛布のふちどり部など汚れのひどし招 B 分は手 
でもみ洗いして < ださい。 


洗濯物に合った水位をセツトする。 


3 


「洗い」「水流」「すすぎ」ボタンを合わせ、 r ス 
タート/—時停止」ボタンを押す。 

« 洗濯中に毛布が浮き上がつだ場合は、洗濯液 
に押し込んでください。 

〈お洗濯の目安〉 


洗い 

水位 

3 

水流 

標準 

時間 

6分 

すすぎ 

洗濯槽で 
すすぐ 

標準 


4 


毛布を軽 < 絞りながら脱水槽に移し、脱水す 

。〇 

• 脱水時間の目安は3分です。 

• 脱水キャップをご使用ください。 

脱水キヤツプのセツトのしかたは 

毛布の途中を押し込み 
ながら入れる。 

脱水槽 


毛布 



■ 洗えるもの 

…表示のある毛布 
素材…化学せんい100% 

大きさ…シングルサイブのもの 
重 さ… 2.0 kg 以下 

籲 電気毛布は洗えないものがあります。 

電気毛布の取扱説明書をご覧<ださい。 

• 電気毛布のお洗濯には、洗濯ネットをご使 
用 < ださい。 


いろいろなお洗濯 
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お手入れのしかた 

V___ J 


長期間使用しますと排水弁に、糸 < ず、どろなどが付着し、水漏れの原因になりますので、月に一度の 
割合で定期的にすすぎフィルタ_ぉよび排水弁部の清掃をして<ださい。 


糸くずフィルタ 


糸<ずは湿っているときの方が、簡単にとれます。 


図のように 
フイルター 
わ < の下に 
手を入れ、 
上に引っぱ 
り外す。 


フイルターのネットを裏返して、糸<ずを水 
中で洗い落す。 


ネツト 




フイルター わくを元に戻す c 


フイルターわ< 



外す時とは 
逆に、溝に 
手を入れて 
押し下げて 
<ださい。 


ネットが破れたとき(糸くずフィルターは消耗品です。） 

ネットが破れたときは、販売店でお買い上げ<だ 

さい。 JP 28 

ナイロンストッキングも次の方法で利用できます。 

ストッキングの先を 
約 15 cm 切る 0 

參 筒状の部分を 
用いるときは、 

端部を結んで 
<ださい。 

2 わ < B をヌトツキングの中へ入れ、わ < A に 
はめ込む。 


わ <A 


凸部分を 
上にする 


わ <B 





すすぎ フイルター 


つまみを手前にひっぱり、傾けなが5パルセー 
夕下部より外す。 



2 「排水」の状態にしてから電源プラグをコンセ 
ントから抜き、排水弁や内部ホーヌについた糸 


<ず、排水□の砂やどろを取り除<。 


清掃のしかた 


歯ブラシなどでこすり水で洗い流して<ださい。 
籲 内部ホースが外れたときは、内部ホースの<び 
れ部を弓 I つ掛け部の2つの突起の間に確実に取 
り付けて<ださい。正し<接続しないと水が止 
まらない場合があります。 


※排水弁や内部ホースを清掃中に補強金具が外 
れた場合は、下図の位置(洗濯槽の一番下の穴) 
に補強金具を差し込んで取り付けてください。 



3 パルセータの下側にすすぎフイルターを傾けな 
が5差し込む。 


參 水位切換つまみのホーヌフックを弓 I つ掛け部の 
2つの突起の間に合わせて差し込んで<ださい。 


すすぎフイルターのつまみをカチツと音がする 
まで押し込んで < ださい。 



\ ___ 
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給水口 


ごみがたまると水の出が悪< なります。 


水栓を閉じて、給水ホースを外す。 
(外しかたは 26 ) 

2 給水□の金網にたま 
つたごみを、歯ブラ 
シなどで取り除<。 

參 ごみが取れに<い 
ときは、金網を外 
して掃除します。 

給水口 


_ 金網は元に戻して<ださい。戻さないと給水弁の 
故障の原因になります。 



本体 



本体やパネル部の汚れは、湿った柔らかい布でふき 
取って<ださい。 




△警告 

お手入れするときなどは、本体各部 
に直接水をかけない 
參 シヨー ト • 感電の原因となります。 


•ベンジン、 シンナー、クレンザー、アルカリ性洗 
剤、弱アルカリ性洗剤、ワックヌなどでふいたり、 
たわしでこすらないで < ださい。 

• 化学ぞうきんをご使用の際は、注意書きに従って 
<ださい。 


凍結の恐れのあるとき 


r 




水栓を閉じ、給水ホーヌ 
1 を外す。 

(外しかだは尸 26) 

2 給水 ホースを たるまない 
よろに、下に向ける。 

3 電源ヌイツチを「入」にす 
る。 


4 「スタート/一時停止」ボ 
タンを押して約 30 秒間運 
転する。 

給水ホーヌ内の残水を 
抜きます。 


5 洗濯權内の残水を排水す 
る。 


閉じる 



給水ホーヌ 



6 「排水停止」で約1〇秒間運転をし、 
電源ヌイツチを「切」にする。 

• 排水弁を確実に閉じるためです。 


もし凍結したときには 


給水ホーフを外し、約 4 CTC 程度のお湯につける。 


洗濯槽に 40° C 程度の 
お湯を約2 L 入れ、 
10分程度放置する。 

3 給水 ホースを 水栓に 
接続し、洗濯機が給 
水、排水するか確認 
する。 
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V 


給水量の確認のしかた 


ノ 


5 


確認のしかた 


水栓をいっぱいに開<。 


開く 



電源スイツチを「入」にする。 


電源 

I切-入 


脱水槽ふたを開ける。 


「脱水すすぎ」ボタンを n 回」に 
セツトする。 

參 初めに2秒間給水しますので、 
次の要領で'給水量を確認します。 




「おだ水目安口」の流出面より 
給水の水が流れ込むことを 
確認する。 

參 4の操作を何度か行い、確 
認して < ださい。 

參 給水量が足りなしヽ場合は 
右の方法で給水弁で調節し 
ます。 



むだ水目安□の 
流出面 


水道水圧が低いとき(流量不足のとき） 


流量を調節している弁組立を取り外します。 


給水 ホースを 外す。 
(外しかたは ） 


ユニオンナツト 


給水弁の金網と、弁組立 
の凸部をつまみ、弁組立 
を外す。 

r 取り外した弁組立は、使 
用場所によって水圧が 
高くなった場合に必要 
です。 

大切に保管してください。 


給水弁に金網を取り付け 
給水 ホーフを 接続する。 



弁組立を外しても「むだ水目安口」の流出面より流れ 
出ない場合は、水道水圧が低くすすぎが不十分となり 
ますので、「脱水すすぎ」はしないで洗濯槽ですすい 
で < ださい。 


ノ 
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据え付け 

\_ y 


初めてお使いになるとき、排水ホーヌから水が出ることがありますが、これは工場の性能テヌトの残水です。 
開梱時ほこりが付いていることがありますが、これは倉庫保管時に付いたものです。 


洗濯機の据え付け 


乾燥しだ風通しのよい、水平でしっかりした床に据え付けて<ださい。 

洗濯機が、がたつく場合は付属の脚キャップ (2 個）を前側の脚に取り付けます。 

前側の脚 


會 


« 直射日光の当たる場所は避けて<ださい。 
洗濯機の部品の変形、変色の恐れがあります。 


脚キャップ （2 個） 





厂 

アース線の取り付け 

\ 


△警告 



アースを 取り付ける。 



• 故障や漏電のときに感電する恐れがあります。 

ァーヌ端子 


アースの 取り付けは販売店にご相談 < ださい。 

アーヌ線 



I アース線は取り付けてください。 

« 万一の漏電時の感電事故を防ぐためです。また、漏電遮断機の 
取り付けもお勧めします。 

♦ア ーヌ線を取り付けるときは、電源プラグをコンセントから抜 
いた状態で接続して < ださい。 

❿設置場所の変更や転居の際には、アースの取り付けを行って< 

ださい。 

アース端子がある場合 

アース線をアース端子に取り付けてください。 

アース端子がない場合 
アースエ事をしてください。 

i 電気工事士の有資格者が D 種(第3撞)接地工事をするよろ、法令で定められています。 



次のようなところには、アース線を接続しないでください。（法令などで禁止） 

•ガヌ管、電話線、避雷針、水道管 

水道管は途中から塩ビ管になっている場合がありますので避けて<ださい。 
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V 

据え付け(続き） 

_ J 


厂 

排水 ホースについて 



排水ホースは、洗濯機の後ろ側から出ています。 
排水ホーヌは左右に引き出せますので、排水場所に 
あわせてご使用ください。 



■ホースが長い場合 

ホースが 長<余る場合は、 ホー ヌの途中にヌト レー 
卜部がありますので、ナイフなどでカツトして<だ 
さい0 


スト レー ト部 
先端の溝をカツト 
して <ださい。 

— CM : 

一 ： 

Dili 〗]])) 川)川)))))))))） ）) 川川 )) Ml 



■ 扫冰ホースを延長する場合 

延長する部分の長 
さは 2 m 以内にし 
て< ださい。 ^ 


2 m 以内にする 

S?7^TTnTnTmimiii]mjn~i 


ホースの延長には、別売り部品の排水ホース（部品 
番号 KW -50 K 1 023)をお勧めします。 


■ S 咏ホースの途中か持ち上かる場合 

洗濯機を台の上において、排水の流れをよ< して< 
ださい。 



■フックが当たって、排水ホーヌが排水 
□に差し齡ない場合 

フックを回しなが 
5ひっぱって外し 
ます。 



圔防水/ \°ンと組み合わせる i 易合 

別売りの防水/彳ンを使ろ場合は、排水ホーフがつぶ 
れないよろに防水パンと排水ホースの間を1 cm 以上 
空けて < ださい。 


防水パン 



1 cm 以上 
空ける 
排水ホース 
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ワンタッチつぎての取り付け 


水栓について 


横水栓、都形水栓が最も適しています。 


横水栓 




自在水栓、混合水栓などの場合は販売店または 
水道工事店にご相談 < ださい。 

(別売りの分岐水栓をご使用になると便利です） 

お湯を使う場合は 50° c 以下にして<ださい。 

分岐水栓の取り付けは、水道工事店などにご相 
談< ださい。 


ワンタッチつぎての取り付けかた 


水栓の直径を確認する。 

■水栓の 直径が2 cm 以上の場合は、ねじを 
ゆるめて中のつぎてリングを外します。 




分岐水栓 

(その他、数種類準備しています) 


3 つぎて®のパッキングを水栓にまっすぐ押 
し付けながら、 4本のねじを均等に締めつ 
ける。 



2 つぎて @と⑧とのすき間が約4酬あること 
を確認する。 

♦ 4 mm 以下のときは、つぎて⑧を矢印方向 
に回して、調節します。固いときはそれ 
以上回さないで < ださい。 


4 つぎて⑧を矢印方向に回して、つぎて®と 
⑧のすき間が約2 mm 以下になるまで締めつ 
ける。 

♦試運転を して、水漏れする場合や、長年 
使用して水漏れした場合には、さらに締 
めつけて < ださい。 
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据え付け(続き) 


ノ 


給水ホースの取り付けかた • 外しかた 



■取り付けかた 


■取り付けかた 


スライダーを指で押し下げな 
がら、ワンタッチつぎてに差 
し込む。 


水栓 

フンタツチ 
つぎて 



ユニオンナットを給水□に 
締めつける。 


2 


フライダーを離したとき、「パ 
チン」と音がするまで給水ホ 
ーフを 押し上げる。 

給水ホーヌをひっぱり、簡単 
に抜けないことを確認します。 


ヌライダー 


給水 

ホーフ 



2 給水ホースとユニオンナツ 
卜を矢印の方向に回し、さ 
らに締めつける。 



■外しかた 


水栓を閉じる。 


2 「フタート/一時停止」ボタン 
を押して、約5秒間運転する。 
• 給水ホースを外すときの水は 
ねを防ぐためです。 


閉じる 



3 ユニオンナツトを押さえ、 
給水ホーヌだけを矢印の方 
向に戻す。 



4 3 の動作を繰り返し、給水ホースが容易に動か 

な < なるまで締めつける。 

ユニオンナットを締めつけないと、水漏れします。 


■外しかだ 

3 □ツクレバーを押した状態で、ヌライダーを指で 水栓から外して、ユニオンナットをゆるめて外します。 

押し下げながら給水ホースを外す。 


給水ホースの延長または短縮 

洗濯機と水栓の距離に合わせて延長できます。 

• 洗濯機と水栓の距離が近<て、短い給水ホーヌを使 

延長用給水ホース(別売り ) を使用して < ださい。 

長さ1 m 用：部品番号 KW-S451 618 
長さ 2 m 用：部品番号 KW-S451 619 
長さ 3 m 用：部品番号 KW-S451 620 

いたいときには、別売りの 0.5m 給水ホーヌ 
激品番号 PA-T45K2 016 ) をご利用ください。 

延長または短縮は作業が不完全ですと水漏れしますので、販売店に依頼して<ださい。 

涎長または短縮は有料です） 

J 
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修理を依頼される前に 

\_ J 


■異常報知について 籲次 のようなときには、ランプの点滅とブザーでお知らせします。 


ランプの点滅 

お知らせの理由 

点検するところ 

運転を 再開 するとき 

洗いのランプ 

: i 15 

10 
丄6 

:_:3 分 

12 分たってち 
満水にならな 
いとき 

水栓が閉じていませんか。 

< 水道が凍結したり、断水したりして 
いませんか。 

© 給水□の金網にごみがたまっていま 
せんか。 

♦異常のと ころを直し「スター 
卜/一時停止」ボタンを2回押 
します。 

J 

排水のランプ 

.排水 

排水 

停止 

5 分たっても 
排水が終わら 
ないとき 

_排水ホースを倒していますか。 

• 排水ホースの途中が持ち上がってい 
ませんか。 

• 排水ホーフがつぶれていませんか。 

• 排水弁が詰まっていませんか0 


籲プザーは初め 15 秒間、ランプの点滅は最長 15 分間続きます。この間に異常のところを直さないと電源 
スイツチが自動的に切れます。 


■こんなときは故障ではありません 


症状 

点検するところ 

症状 

点検するところ 

運転しない 

參プ レーカーが「切」になっていま 
せんか。 

♦プラグと コンセントが接触不良に 
なっていませんか。 

♦パル セータの周囲の残水が凍結し 
ていませんか。 

&21 

脱水ができ 
ない 

洗濯物が片寄っていませんか。 

參 落ちた洗濯物が排水口をふさいでい 
ませんか。 

• 脱水槽の回りが泡でいっぱしヽになっ 
ていませんか。 

• 排水ホースの途中が持ち上がってい 
ませんか、また 2 m 以上延長されて 
いませんか。 

脱水槽が 
動かない 

し脱水槽ふたがに閉まってし、ますか。 

' 脱水槽の外側に洗濯物が落ち、軸 
に巻きついていませんか。 （< つ下 

など） J -13 

洗灌水がホ 
ースから漏 
れる 

♦排水 弁や排水□部に糸< ず、5少や泥 
がたまっていませんか。 

[>20 

満水になら 
ない 

給水しない 

• 水栓が閉じていませんか。 

參 水道が凍結したり断水していません 
か0 

• 給水□の金網にごみがたまっていま 
せんか。 

& 21 

排水できな 
い 

V 

©すすぎフィルターが糸<ずで詰ま 
っていませんか。 

CT20 

参排水ホーヌがつぶれていませんか0 

糸くずフイ 
ルターから 
水が出ない 

籲水 位を「1」で運転する場合は、糸 
<ずフィルターから水が流れ出な 
いとぎがあります。 

J 
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修理を依頼される前に(続き） 

V_ ) 


■次の場合は異常ではありません 


症状 

原因 

初めて使用するとき、排水ホーヌか 
5 水が出る。 

^工場の性能テスト時の残水です。 

給水中に給水□部より r シや一」と 
いう音がする。 

V 給水時の音です。 

運転中停電した場合、再び通電して 
も運転が再開しない。 

運転中に停電した場合、再び通電しても運転は再開しません。 
最初からセツトし直して < ださい。 

バケツなどで給水しても、排水され 
てしまろ。 

參 排水の途中でヌイツチが切れると、排水バルブが閉じません。 

電源スイツチを「入」にしてから、水を入れて<ださい。 

V 

J 


別売り部品 


■1 洗濯機用トレー 
( YT -2) 

希望小売価格 
7,350円(税抜7,000円) 


日立の家電品取扱店でお求めください。 

価格は、2012年9月現在の消費税率を基に総額表示を行っています。 


■ ! 延長用排水ホース(約 80 cm ) 团 糸くずフイルター 
( KW -50 K 1 023) ( NET - T 45 H 5) 

希望小売価格 希望小売価格 

840円(税抜800円） 420円(税抜400円) 


国 排水パイプ 
( SS - B 651 073) 

希望小売価格 
420円(税抜400円) 






L 形給水つぎて 
(部品番号 PF - 4100 029) 

希望小売価格 
410円(税抜390円） 

© 給水ホースが急に折れ曲がる 
よろな洗面台など、狭い所で 
使用するときに使います。 



付属ホーヌつぎて 
(部品番号 PF - 4100 630) 
希望小売価格 
630円(税抜600円） 

r 洗濯機専用の水栓が 
ないとき、ワンタツ 
チつぎてに市販のビ 
二ールホースを取り 
付け、庭に散水する 
ときなどに使います。 




• 上記の希望/」\売価格は、価格改正に伴い変更する場合があります。 
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保証書は、「お買い上げ日 • 販売店名」 
などの記入をお確かめのうえ、販売 
店から受け取っていただき、内容を 
よくお読みのあと、大切に保存して 
ください。 

f - 保証期間 - 

お買い上げの日から1年です。 


洗濯機の補修用性能部品の保有期間 
は、製造打ち切り後6年です。 

補修用性能部品とは、その商品の機 
能を維持するために必要な部品で 
す。 


ご不明な点や修理に関するご相談は 


修理に関するご相談な6びにご不明な点は、お買い上げの販売店または 
r ご相談窓口」1>3〇にお間い合わせください。 


保証書(別添） 補修用性能部品の保有期間 転居されるとき 


一般家庭用以外でご使用になるとき 


理容院や美容院などでタオルなどの洗濯に、また、寮や病院などで共同でご使用になり、一日の使用時間が一般家庭 
に比べて極端に長い場合には、短時間で部品の交換（駆動部ユニット、ベルトなど）が必要になることがあります。 
お買い上げの販売店にご相談のうえ、定期的な点検を受けてお使いになることをお勧めします。 

•このよろなご使用は、保証期間の対象外となります。 



★長年ご使用の洗濯機の点検を 


ご使用の際、 
このよラな 
症状はあり 
ませんか9 


•脱水槽が止まりにくい。 

•水漏れがする。（ホース、水槽、給水つぎて） 
•こげくさい臭いがしたり、運転中に異常な 
音や振動がある。 

•本体にさわるとピリピリ電気を感じる。 
•据付が傾いたりヴラヴラしている。 
•電源を入れても、動かないときが ある。 
•タイマーが途中で止まることが ある。 
•電源コード、プラヴが異常に熱い。 
•その他の異常 • 故障が ある。 

•電源プラヴが変形したり、電源コードにひ 
び割れや傷がある。 


ご使用 
中止 


このような症状の 
ときは、故障や事 
故防止のため、電 
源を切り、コンセ 
ントから電源ブラ 
ヴを抜いて販売店 
に点検 • 修理をご 
相談ください。 


修理を依頼されるときは 


出張修理 


27ページに従って調べていただき、なお異常のあるときは、ご使用を中止し、電源プラグを抜いてから、お買い 
上げの販売店にご連絡ください。 

保証期間が過ぎているときは 


保証期間中は 

修理に際しましては保証書をご提示ください。 
保証書の規定に従って、販売店が修理させていただきます。 


ご連絡していただきたい内容 


品 名 

電気洗濯機 

型 式 

PA - T 45 K 5 

お買い上げ日 

年月日 

故障の状況 

できるだけ具体的に 

ご住所 

付近の目印なども併せてお知らせください。 

お名前 


電話番号 


訪問ご希望日 



修理して使用できる場合には、ご希望により修理させ 
ていただきます。 

修理料金の仕組み 


技術料 

診断、部品交換、調整、修理完了時の点検な 
どの作業にかかる費用です。技術者の人件費、 
技術教育費、測定機器などの設備費、一般管 
理費などが含まれます。 

部品代 

修理に使用した部品代金です。その他修理に 
付帯する部材などを含む場合もあります。 

出張 料 

商品のある場所へ技術者を派遣する場合の費 
用です。別途、駐車料金をいただく場合があ 
ります。 


保 言 正とアフタ ー サ ー ビス (必ずぉ読みください) 

<_ J 


愛情点検 


売れ店のて転要 
販6売でせ ご不 
のけ販先さ のは 
げ受て居介 へ換 
上をつ転紹区交 
いスもごを 地の 
買ビ前。店 る品 
お I 'い扱 な部 
、サはさ取 異、 

り I 合だ品^〇のは 
よ夕場く電ま数て 
にフる談家き波し 
居アな相のだ周際0 
転のくご立た源にす 
ご店なに日い電居で 
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保証と アフターサービス(続き） 

V _ ノ 


日立家電品についてのご相談や修理はお買上げの販売店へ 

なお、転居されたり、贈物でいただいたものの修理などで、ご不玥な点は下記窓□にご相談ください。 
※下記窓□の内容は、予告なく変更させていただく場合がございます。 


修理に関するご相談は 

エコー センターへ 

TEL 0120-3121-68 
FAX 0120 -31 21 -87 

(受付時間) 9:00〜 19:00( 月〜土)、9:00〜 17:30( 日.祝日) 
携帯電話、 PHS からもご利用できます。 


商品情報やお取り扱いについてのご相談は 
お客様相談センターへ 

TEL 0120-3121-11 
FAX 0120 -31 21 -34 

(受付時間）9:00〜 17:30( 月〜土)、9:00〜 17:00( 日.祝日） 
年末年始は休ませていただきます。 

携帯電話、 PHS からもご利用できます。 


日立家電品の長期使用についてのご相談は、日立長期使用家電品相談窓□へ 

TEL 0120 -1454-58 

(受付時間）9:◦◦〜17:3◦(月〜金） 

土、日、祝日および、年末年始は休ませていただきます。携帯電話、 PHS からもご利用できます。 


•「持込修理」および「部品購入」については、上記サービス窓□にて各地区のサービスセンターをご紹介させていただきます。 
•お客様が弊社にお電話でご連絡いただいた場合には、正確にご回答するために、通話内容を記録(録音など)させて 
いただくことがあります。 

•ご相談、ご依頼いただいた内容によっては弊社のヴループ会社に個人情報を提供し対応させていただくことがあります。 
•修理をご依頼いただいたお客様へ、アフターサービスに関するアンケートハガキを送付させていただくことがあります。 


長期使用製品安全表示制度に基づく本体表示について 

(本体への表示内容） 

経年劣化により危害の発生が高まるおそれがあることを注意喚起するために、電気用品安全法で義務付け 
られた以下の表示を本体に行っています。 


【製造年】（本体の銘板の中に西暦4桁で表示してあります) 


A 


【設計上の標準使用期間】 7年 

設計上の標準使用期間を超えてお使いいただいた場合は、経年劣化 
による発火 • けが等の事故に至るおそれがあります。 


(設計上の標準使用期間とは） 

• 運転時間や温湿度など、以下の標準的な使用条件に基づく経年劣化に対して、製造した年から安全上支障なく 
使用することができる標準的な期間です。 

•設計上の標準使用期間は、無償保証期間とは異なります。また、一般的な故障を保証するものでもありません。 


(社)日本電機工業会自主基準 HD -116-5 による 


環境条件 

電圧 

単相 100 V 


周波数 

50 Hz /60 Hz 


温度 

20 °C 


湿度 

65% 


負荷条件 

負荷 

標準容量 

取扱説明書の表示による 

コース 

標準 コース 


給水圧力 

0.03〜 0.8 MPa 


給湯 • 給水温度 

20° C ±15 °C 


使用時間 
及び回数 

1日の平均使用回数 

1.5 回 


1回の使用時間 

標準 コースの 時間 


1年間の使用日数 

365日 


1年間の使用回数 

1 .5 回 X 365日 =547.5 回/年 


注記：温度201：、湿度6596は 、 JISZ 8703の試験状態を参考としている。 


(経年劣化とは） 

長期間にわたる使用や放置に伴い生ずる劣化をいいます。 

•設置状況や環境、使用頻度が上記の条件と異なる場合、または、本来の使用目的以外でご使用された場合は、 
設計上の標準使用期間より短い期間で故障したり、経年劣化による発火 • けがなどの事故に至る恐れが 
あります。 
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仕様 

この製品は日本国内家庭用です。電源電圧や電源周波数の異なる海外では使用できません。 

また、アフターサービスもできません。 

v ___ _ _ _ y 


種 類 

自動電気洗濯機 

標準脱水すすぎ容量 

4.0kg 

外形寸法 

巾畐 7 5 0mm X 奥行 434mm 

X 高さ 938mm 

電 源 

100V 50/60HZ 共用 

標準水量 

(3) 41L 

本体総質量 

約 24kg 

洗濯方式 

ろず巻き式 

(2) 36L 

水道水圧 

0.03~0.8MPa(0.3~8kgf/cni) 
脱水すすぎ時は 0.1~0.8MPa 
(1~8kgf/cni) 

標準洗濯容量 

4.5kg 

(1) 31L 

消費電力 
50Hz/60Hz 

洗濯側 330/380W 

脱水側 140/150W 

標準脱水容量 

5.0kg 

標準使用水量 

洗濯槽側 190L 
脱水槽側 95L 
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このマークは、特定の化学物質(鉛•水銀•カドミウム•六価クロム . PBB (ポリブ□モビフエニル ）. PBDE (ポリブ□モ 
ジフエニルエーテル)）の含有率が基準値以下であることを示しています。 

(規定の除外項目を除く） JIS C 0950： 2008 

詳しい環境情報は、当社のホー厶ページでご覧いただけます。 http :// www . hitachi - ap . co . jp / company / environment / kankyo / ^ 


r お客様メモ 

購入店名 

電話 （） 一 


後日のため Le 己入しておいて 
ください。 サービスを 依頼さ 
れるとき、お役に立ちます。 

ご購入年月日 

年月日 






廃棄時にご注意ください。 

2001年4月施行の家電リサイクル法では、お客様がご使用済みの洗濯機を廃棄される場合は、 
収集•運搬料金、再商品化等料金（リサイクル料金)をお支払いいただき、対象品を販売店や市 
町村に適正に引き渡すことが求められています。 


3- J 7185-4 L 
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發日立アプライアンス株式会社 

〒1 05-8410 東京都港区西新橋 2-15-12 
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